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DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION PAR LIEU 
 

1. LA GRANDE PERSPECTIVE ET SES BOSQUETS 
 

1.1 REGIE 
 
La Régie centrale Dauphin est située en haut du Tapis Vert, côté Nord, elle pilote la Grande Perspective, 
le Bassin du Miroir, le Bassin de Neptune et les tous Bosquets : la Salle de Bal (Rocailles), la Colonnade, 
l’Encelade et les 3 Fontaines. Elle est installée dans un cabanon en dur d’où partent les câbles de 
modulation et les liaisons fibre optique.  
 
Le prestataire fournira l’ensemble du matériel de la régie, mis à part les ordinateurs Apple Mac mini 
équipés d’un logiciel de gestion des bandes fournis par Château de Versailles Spectacles. Les racks CVS 
installés dans les cabanons sont équipés d’une interface Auvitran avec carte Dante, d’un switch fibre et 
d’un onduleur ; pour chacun des Bosquets. 

 
Le prestataire fournira une interface de commande midi AKAi APC 20 sera câblée en USB au Macmini 
N°1 pour le déclenchement des sons. Une carte son Universal Audio Apollo 16 reliée au Macmini en 
Thunderbolt sera câblée sur la console Sonosax, le tout à la charge du prestataire.  
Le réglage du niveau des bandes sera réalisé directement sur les fichiers audios dans l’ordinateur mais 
l’opérateur devra pouvoir intervenir sur les niveaux en temps réel à partir de la console SONOSAX de 
type SX-VT, équipée d’une entrée micro et 7 entrées lignes stéréo, en sortie : 4 Groupes stéréo, 4 Aux 
Mono. 

 
Les bandes musicales destinées aux différentes zones ainsi que les annonces préenregistrées passeront 
au travers de cette console. 
Les signaux destinés aux différents bosquets sont numérisés en régie via deux interfaces Auvitran AVB7. 
Un micro SM58 sera également prévu pour les annonces en direct. 

 
Le backup des bandes est réalisé par un deuxième Macmini (fourni par CVS), une seconde carte Universal 
Audio Apollo 16, pouvant remplacer la première, et également une APC 20. Ce backup sera également 
associé à une deuxième console Sonosax de type SX-VT avec les mêmes capacités d’entrées/sorties, 7 
entrées stéréo au niveau ligne et une entrée micro, en sortie : 4 Groupes stéréo, 4 Aux Mono. Une liaison 
sera établie depuis cette deuxième console vers deux entrées séparées dans le Galileo de tête. 

 
Pour le calage du système de la Grande Perspective nous aurons une série de contrôleurs GALILEO de 
marque John Meyer reliés à un réseau Wifi qui s’étendra depuis le Char d’Apollon au bas du Tapis Vert 
jusqu’au Parterre de Latone puis au Bassin de Latone et au Parterre d’Eau en haut des escaliers sur les 
Terrasses. 
La couverture sera assurée par l’intermédiaire de plusieurs de routeurs Wifi équipés d’antennes longue 
portée.  
Par la fibre optique nous contrôlerons tous les Galileo distants. 
Toute la régie est câblée sur onduleur (fourni par CVS). 
Les amplis seront câblés en réseau, dans la mesure possible. 
On respectera systématiquement l’alternance gauche/droite des signaux destinés aux enceintes, que la 
disposition de celles-ci soit en ligne ou circulaire. 

 
1.2 GRANDE PERSPECTIVE DECOUPEE EN SIX ZONES :  

 
1.2.1 BASSIN DU CHAR D’APOLLON 

Le Bassin du Char d’Apollon est très fréquenté durant les jardins musicaux, les enceintes doivent 
apporter un son enveloppant en stéréo, face au Bassin. 
De chaque côté, au nord et au Sud, dans l’arrondi : 4 enceintes de type Bose MA12 accrochées à 1,60m 
de haut derrière le treillage, espacées de 10m, en préférant l’assise des bancs en pierre comme 
première cible. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes Bose MA12 EX. 
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1.2.2 TAPIS VERT 
Le Tapis Vert débute au Bassin du Char d’Apollon et remonte jusqu’au Parterre de Latone. Il s’étend sur 
330m de long. Deux couloirs représentent la zone d’écoute, somme toute assez étroite. Il sera donc 
installé 58 enceintes de type BOSE 802 série III espacées de 10 m, accrochées sur lyres fixées aux IPN 
verticaux derrière le treillage, de manière à obtenir une couverture homogène pour une diffusion de 
proximité. 
Ces enceintes seront alimentées par des amplificateurs répartis dans les différentes zones repérées sur 
le plan.  
Une Bose 802 série III sur deux doit être associée à un SUB renfort de grave de petite taille, type Bose 
B2, également fixé sur lyre de la même manière que l’enceinte existante mais à une hauteur de 60cm 
du sol. Il faut prévoir également les amplis et le câblage nécessaire. 

 
Le prestataire fournira 17 amplificateurs répartis en 9 racks adaptés de manière à faire fonctionner les 
enceintes de type Bose 802 Série III sous 4 Ohms et à pleine puissance et 8 amplis pour les caissons de 
basses. En fonction du nombre d’enceintes réparties et suivant la longueur des différents segments 
latéraux, les enceintes câblées sous 8 ohms seront placées aux extrémités de ces segments. 
Le signal de modulation provient de la régie Dauphin, les câbles de modulation et les points 
d’alimentation en 16A mono – 220 V sont déjà existants. Des routeurs wifi relais seront installés de 
manière à couvrir tout le Tapis Vert. 
Le prestataire fournira les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier RAL et le 
tulle de protection transonore approprié aux enceintes Bose 802 série III et aux SUB B2. 
Il doit être prévu un élément tubulaire adaptable à la lyre existante afin de réduire le jeu et d’empêcher 
la rotation trop facile de l’enceinte sur son axe vertical. 

 
Une deuxième diffusion est constituée de deux clusters n’ayant pour but de fonctionner que pendant le 
final du feu d’artifice du Groupe F lors des Grandes Eaux Nocturnes. 
Il sera donc installé un système de sonorisation de chaque côté du Tapis Vert en direction du château. 
Son positionnement est en retrait au milieu du Bosquet. Chaque cluster comprend deux renforts de grave 
de type L.acoustics SB18 et 4 enceintes de type dVDosc placé à 8 mètres de haut, accroché sur une 
poutre treillis de 400 mm carrée verticale avec déport de 1m. 
Le positionnement de ces deux clusters sera remonté d’une cinquantaine de mètres vers le haut du tapis 
vert tout en restant dans le même enclos. 
Le signal provient de la régie Dauphin. CVS fournit un module Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre de 
chaque côté. Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon 
au standard Neutrik opticalCON 2Points. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux clusters de type L.acoustics  SB18 + 4 dVDosv. 

 
1.2.3 PARTERRE DE LATONE 

Cette zone d’écoute est l’endroit préféré pour assister au final du feu d’artifice, c’est aussi une vaste 
aire de promenade. Etant donné la longue portée nécessaire il sera installé 4 clusters de 12 enceintes 
de type Kara L.Acoustics pour la diffusion principale et de type dVDosc L.Acoustics pour les rappels. Les 
clusters seront placés à 8m de haut sur des mâts de type poutre treillis 400 mm carré verticale avec 
déport de 1m aux endroits représentés sur le plan. Pour compléter le spectre dans le bas, il sera installé 
2 lignes de 8 renforts de grave de type KS28 L.Acoustics fonctionnant en mode cardio de manière à 
projeter un maximum de pression vers la zone d’audition. Les renforts de grave de type KS28 seront 
posés l’un sur l’autre deux à deux, soit en block de 2 sur 4 lignes suivant un espacement très précis et 
non régulier qui sera spécifié le jour de l’installation. Les renforts de grave seront surélevés par des 
structures en métal de 10 cm de haut et aux côtes de ceux-ci. Ces systèmes de subs sont installés 
uniquement pour les deux points de diffusion principaux, pas pour les rappels. 
Le signal provient de la régie Dauphin, et passe par une liaison en fibre optique. Les câbles 
d’alimentation en 32A-380 V Triphasé sont repérés sur le plan. Les amplis seront répartis en quatre 
racks, en haut du Tapis Vert et dans le Bosquet du Dauphin au Nord, et dans l’extension à 30m de 
distance dans l’enclos des jardiniers en haut du Tapis Vert, et dans le Bosquet de la Girandole au sud et 
dans l’extension à 30m de distance à côté du restaurant. Il faut prévoir 2 Galileo 616.  
CVS fournit un module Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre de chaque côté. 
Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au standard 
Neutrik opticalCON 2Points, côté Girandole et côté Dauphin, à l’endroit des amplis de la diffusion 
principale, pour acheminer le signal aux tours de rappel, il faudra installer du câblage module des deux 
côtés.  
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Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux clusters de type KARA ou dVDosc et aux renforts 
de grave de type SB28 superposés deux à deux. 
Côté girandole et Dauphin, les amplis et les Galileo seront installés rackés dans des baies ventilées. 

 
1.2.4 BASSIN DE LATONE (ENCEINTES EN LOCATION LONGUE DUREE) 

Cette zone d’écoute est complexe, elle est éloignée de 170m du point de diffusion le plus important 
placé au Parterre de Latone.  
Il sera installé 4 enceintes de type Bose MA12 EX dans l’arrondi en contre-bas, derrière la végétation et 
fixées au mur, de part et d’autre des Escaliers, comme repéré sur le plan d’implantation et espacées 
de 10m, soit 8 enceintes en tout. 
La particularité de ces enceintes est qu‘elles ne seront plus accessibles une fois installées (raison pour 
laquelle elles resteront à demeure, câblées). Les amplificateurs seront disposés à l’intérieur des coffres 
étanches existants en haut des Escaliers de chaque côté. 
La modulation source provient de la Régie Dauphin. Il faut tout de même prévoir deux multi module 4 
paires de 60m pour relier les contrôleurs GALILEO (situés aux points repères COMBAT SUD et NORD) aux 
amplificateurs situés en haut des Escaliers. 
Ces deux points COMBAT NORD et COMBAT SUD sont reliés en fibre à la régie, CVS fournit un module 
Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre de chaque côté. Deux bornes wifi seront câblées en réseau local 
sur les contrôleurs GALILEO 408. 
Le prestataire fournira également le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon 
au standard Neutrik opticalCON 2Points. 
Le prestataire fournira les bâches de protection dans la teinte « beigpierre » 1015 du nuancier RAL et 
le tulle de protection transonore approprié aux enceintes Bose MA12 EX. 

 
1.2.5 ESCALIERS (ENCEINTES EN LOCATION LONGUE DUREE) 

Ce point d’écoute est délicat, il y a peu de végétation pour dissimuler les haut-parleurs, et pourtant le 
public aime à s’y installer, et se trouve très près de la source. Comme pour le bassin de Latone, la 
particularité de ces enceintes est qu‘elles ne seront plus accessibles une fois installées (raison pour 
laquelle elles resteront à demeure, câblées). Les enceintes choisies sont quatre colonnes de type Bose 
MA12, deux par côté, à installer fixées au mur derrière la végétation et espacées de 5m. Comme pour le 
Bassin de Latone, le point d’alimentation électrique pour les amplificateurs avec filtre intégré est situé 
aux points repères COMBAT SUD et NORD.  

 
1.2.6 PARTERRE D’EAU 

Cette zone est le point de vue idéal de La Grande Perspective, c’est aussi le dernier point de diffusion 
en rappel du feu d’artifice, cependant le niveau sonore doit être modéré et ne pas réfléchir sur la façade 
du Château. Il sera installé deux points de 3 enceintes de type dVDosc L.Acoustics derrière les Bassins 
des Combats, sur des plateformes 80cm x 80cm à 1,60m de haut, dans la végétation, le point 
d’alimentation est situé au COMBAT NORD ainsi qu’au COMBAT SUD.  
Cette diffusion sera complétée par 2 enceintes Bose MA12 EX disposées par paire du côté NORD et du 
côté SUD, devant les Bassins des Combats, sur le même principe qu’aux abords des Escaliers. Elles seront 
câblées sur les amplificateurs seront situés dans un cabanon à l’intérieur du Bosquet d’Apollon au Nord 
et dans le bosquet des Rocailles au sud. 
Ce point est relié en fibre, CVS fourni une interface Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre au Nord et au 
Sud. Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au 
standard Neutrik opticalCON 2Points, au Combat Nord et au Combat Sud. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes de type dVDOsc L.Acoustics et MA12 
EX Bose.  
Aux Combats Nord et Sud, les amplis et les Galileo seront installés rackés dans des baies ventilées. 

 
1.2.7 BASSINS DES COMBATS NORD ET SUD 

Cet endroit est un des premiers lieux d’accueil lorsque l’on arrive devant la grande perspective, les 
enceintes MA12EX doivent jouer un rôle de renfort de moyenne portée pour le public de passage, mais 
aussi faire l’objet d’une sonorisation de proximité pour les personnes installées sur les bancs en pierre, 
le signal est diffusé en stéréo comme partout ailleurs.  
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1.3 BOSQUET DE LA SALLE DE BAL 
 

Dans ce Bosquet, dit « Les Rocailles », la diffusion est enveloppante et répartie en 5 points. Une forte 
diffusion dans l’axe au-dessus des fontaines, constituée comme suit : un stack de 3 enceintes de type 
L-Acoustics VDosc posé sur une plateforme LAYHER à 1m,60 de haut dans la teinte « vert olive » 6003 
du nuancier RAL, et 2 renforts de grave de type L-Acoustics KS28 posés l’un sur l’autre sur une structure 
en métal surélevée de 10cm. 
Quatre enceintes de type L-Acoustics VDosc X15 viendront en rappel de part et d’autre des fontaines 
pour envelopper l’auditoire, sur deux lignes, également posées sur des supports en métal de 10 cm de 
haut. 
La modulation provient de la Régie Dauphin, 1 GALILEO 408 et un routeur wifi sont prévus pour le calage 
de la diffusion. Le point d’alimentation est situé à 5m derrière le stack d’enceintes de type L-Acoustics 
VDosc. 
Ce point est relié en fibre, CVS fournit un module Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre. 
Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au standard 
Neutrik opticalCON 2Points. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes VDosc et X15. 

 
1.4 BOSQUET DE LA COLONNADE 

 
La diffusion est disposée de façon circulaire, les 8 enceintes de type Bose 802 série III sont accrochées 
sur des lyres à 3 mètres de haut derrière le treillage, et espacées de 18 mètres entre elles, tout en 
respectant l’alternance gauche/droite. 
La modulation provient de la Régie Dauphin, localement il sera installé un contrôleur GALILEO 408 et un 
routeur Wifi pour le calage. Le point d’alimentation électrique et le cabanon pour abriter le matériel 
sont déjà existants comme sur tous les lieux. 
Ce point est relié en fibre, CVS fournit un module Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre. 
Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au standard 
Neutrik opticalCON 2Points. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes Bose 802 série III associé à un ampli 
POWER MATCH 4500 impérativement et indépendant des enceintes du tapis vert. 

 
1.5 BOSQUET DE L’ENCELADE 

 
De la même manière que pour le Bosquet de la Colonnade, la diffusion est constituée de 16 enceintes 
disposées de façon circulaire, à 2,5m de haut et espacées de 8 mètres entre elles, car la circulation du 
public se fait en périphérie du Bosquet, donc assez proche de la diffusion. 
Le système de diffusion est complété par une ligne de 4 sub de type L-Acoustics SB18 pour réaliser les 
effets de tremblement en rapport avec la sculpture placée au centre du Bosquet. Ils seront configurés 
en mode cardio de manière à concentrer l’énergie sur la zone d’écoute de ce Bosquet sans perturber 
les alentours et le Tapis Vert. 
La source de modulation provient de la Régie Dauphin, et comme pour le Bosquet de la Colonnade, 
localement il sera installé un contrôleur GALILEO 408 et un routeur Wifi pour le calage. 
Ce point est relié en fibre, CVS fournit un module Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre. 
Le prestataire fournira le câble de liaison optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au standard 
Neutrik opticalCON 2Points. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes Bose MA12 EX. 
 

  



DIRECTION TECHNIQUE - GRANDES EAUX 2024, 25 & 26 

DESCRIPTIF SONORISATION  

05/12/2023   PAGE 5/6 

2. BASSIN DU MIROIR 
 

2.1 REGIE  
 
Ce point est relié en fibre, CVS fourni une interface Auvitran AVDT-BOB et un switch fibre. Le signal est 
envoyé depuis la régie Dauphin, il sort en analogique de l’AVDT-BOB. 
Il sera également installé un contrôleur GALILEO 408 avec un routeur wifi en réseau local avec une 
antenne de longue portée (100m) pour le calage. 
Le prestataire fournira le câble de liaison fibre optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au 
standard Neutrik opticalCON 2Points. 
Au Bassin du Miroir, les amplis et le Galileo seront installés rackés dans une baie ventilée. 
 

2.2 BASSIN DU MIROIR 
 
Pour cette diffusion en rapport avec le jeu des fontaines de Crystal Group nous avons choisi de disposer 
deux stacks de 4 enceintes de type L-Acoustics VDosc dans l’axe du bassin, et accompagnés de 4 blocs 
de 2 renforts de grave de type L-Acoustics KS28 fonctionnant en mode cardio, afin de produire un 
maximum d’énergie dans l’axe tout en respectant l’image sonore. 
Les systèmes V-Dosc seront posés sur Bumper avec screw, sur des plateformes de 1,20m de haut en 
LAYHER dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier RAL. 
Les amplis se trouvent dans l’enclos Nord à côté du stack gauche et des subs cardios. 
Il faut prévoir une longueur de câble de 30m pour alimenter le stack dans l’enclos Sud. 
Château de Versailles Spectacles fournit une alimentation électrique en 32A-380V au point de diffusion 
repéré sur le plan.  
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes VDosc et SB28 L.Acoustics. 
 

3. BASSIN DE NEPTUNE ET SES ENVIRONS 
 

3.1 REGIE 
 

Les sources audios sont envoyées depuis la Régie Dauphin, par le réseau fibre optique, CVS fournit un 
module Auvitran AVB7. Le prestataire prévoit un lecteur CD en local pour alimenter directement le 
Galileo en cas de nécessité. 
Localement il sera installé un Galileo 616, et un routeur wifi en réseau local avec deux antennes de 
longue portée (100m) pour le calage. Une antenne sera dirigée vers le Bosquet des 3 Fontaines et l’autre 
vers le Bassin de Neptune. 
Le prestataire fournira deux câbles de liaison fibre optique allant du coffret fibre jusqu’au cabanon au 
standard Neutrik opticalCON 2Points. 

 
3.2 BASSIN DE NEPTUNE 

 
Cette diffusion doit être puissante en rapport avec le volume sonore et l’ampleur des jets des fontaines 
majestueuses. Mais l’image sonore doit être centrale, et la couverture doit pourtant restée maitrisée 
pour ne pas perturber le voisinage.  La diffusion appropriée est répartie en 2 stacks de 4 enceintes de 
type L-Acoustics VDosc fonctionnant en pleine bande et placée sur la margelle en pierre, contre le mur 
du Bassin, de par et d’autre de la statue de Neptune.  
Un Manitou sera nécessaire pour installer les stacks posés sur Bumper avec screw. 
Le local des amplificateurs est situé en sous-terrain derrière le Bassin. 
Le prestataire devra prendre soin de couvrir ses stacks de type L-Acoustics VDosc situés de fait sous les 
fontaines. 
La modulation provient de la Régie Dauphin, le point d’arrivée de la fibre et l’interface Auvitran AVB7 
sont situés à 50 mètres dans le Bosquet des 3 Fontaines. 
Le signal transite donc par le cabanon des 3 Fontaines, et relie les racks d’amplis situés dans la fosse du 
Bassin de Neptune par un multi module XLR 4 paires. 
Le prestataire fournira un switch fibre pour permettre de câbler les amplis L.Acoustics en réseau. 

 
Il y a un complément de diffusion nommé « Neptune 3D « assuré par 16 enceintes de type Bose MA12 EX 
depuis l’arrière de la position d’écoute, de l’autre côté du bassin, derrière le treillage. Ces enceintes 
seront placées à 1,60m de haut sur pieds en métal lestés et autonomes. 
Le cabanon accueillant les amplis et le module Auvitran AVDT-BOB se trouve dans l’axe derrière la 
statue. Ce signal transite par la régie des 3 Fontaines. La sortie audio du Galileo est ré-injectée dans le 
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réseau fibre par le module Auvitran AVB7 de 3 Fontaines, puis passe par la Fosse de Neptune en fibre 
optique, ensuite par le préfabriqué de la régie des fontaines automatisées en fibre, et de là un câble 
OPTICAL CON armé de 100M relie le cabanon où se trouve l’AVDT-BOB et l’amplis Bose. CVS fournit le 
switch fibre. 
Il sera également installé un routeur wifi en réseau local avec une antenne de longue portée (100m) 
pour le calage. 

 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié au enceintes L.Acoustics VDosc et aux Bose MA12 EX. 

 
3.3 BASSIN DU DRAGON 

 
De manière à couvrir la zone derrière le bassin, durant le Final des Grandes Eaux Musicales et pour les 
soirées des Grandes Eaux Nocturnes cette diffusion d’ambiance est constituée de 4 enceintes de type 
BOSE 802 Série III, accrochées sur des mats en métal à 2 mètres de haut derrière le treillage comme 
représenté sur le plan d’implantation. L’ampli est situé au Bosquet des 3 Fontaines. 
Le prestataire fournira les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier RAL et le 
tulle de protection transonore approprié. 

 
3.4 BOSQUET DES TROIS FONTAINES 

 
Ce bosquet est un endroit plutôt romantique. La diffusion doit être diffuse au maximum, afin de ne pas 
distinguer les points de source. Deux types d’enceintes seront installés. D’abord 10 enceintes de type 
Bose 802 Série III à 3m de haut sur lyre derrière le treillage : 6 autour du bassin rond et 2 dans la montée 
d’escalier, puis 2 sur le plateau intermédiaire. Et pour unifier l’ensemble de cette mise en son de la 
végétation, on disposera 40 enceintes de proximité de type Bose FreeSpace 360 série II, câblées en 
100V, posées au sol derrière le treillage, espacées de 5 mètres les unes des autres. La stéréo est 
scrupuleusement respectée pour les Bose 802, et les Freespace doivent être contrôlées en 4 zones. 

 
Il existe deux cabanons dans les montées de chaque côté pour abriter les amplificateurs. Un câble multi 
de modulation de 100 mètres devra les relier entre eux. L’alimentation électrique est déjà présente. La 
modulation source provient du cabanon installé dans la partie basse du Bosquet des 3 Fontaines. 
Le prestataire fournira également les bâches de protection dans la teinte « vert olive » 6003 du nuancier 
RAL et le tulle de protection transonore approprié aux enceintes BOSE 802, les Freespace étant vertes 
elle ne nécessitent pas de housses. Le câblage de ce bosquet doit être remis à neuf, modulation et HP 
si nécessaire. Chaque boitier plexo de connexion devra être également peint en vert RAL6003. 
 

 


